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Formstabiles, verwindungssteifes Distanzrohr mit Verstärkungsrippen zur Herstellung von Mauerstärken 

bei senkrechter Schalung. 

Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich. 

Standardlänge: 2,00 m

Distanzrohre 

Distanzrohre in aufgerauter (Artikel-Nr. 101) oder glatter (Artikel-Nr. 102) Ausführung zur Herstellung von 

Mauerstärken bei senkrechter Schalung. Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalungsowie 

zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen. Auch zur Herstellung von 

Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet. 

Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich. 

Standardlänge: 2,00 m

Sternrohre

101.1419 

101.2024 

101.2025 

101.2026 

101.2226 

101.2226100 

101.2228 

101.2630 

101.2631 

101.2632 

101.3036 

101.3236 

101.3238 

101.3440 

101.4046 

101.4247 

101.5054

14 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

26 

26 

26 

30 

32 

32 

34 

40 

42 

50

Bund

3.000 

2.450 

2.450 

2.450 

2.800 

3.000 

2.450 

2.100 

2.100 

1.800 

1.260 

1.260 

1.260 

1.260 

900 

600 

600

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

innen Ø

19 

24 

25 

26 

26 

26 

28 

30 

31 

32 

36 

36 

38 

40 

46 

47 

54

außen Ø  Palette 

50 

50 

50 

50 

50 

100 

50 

50 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

20

108.010 

108.013 

108.020 

108.022 

108.026

10 

13 

20 

22 

26

Bund

5.600 

5.600 

2.100 

2.100 

1.260

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

innen Ø

19 

22 

35 

38 

42

außen Ø  Palette 

100 

100 

50 

50 

30

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Opti-Mauerstärken Kombipack 

Artikel-Nr. 201.K (aus 22 x 26 mm Rohren) 

Artikel-Nr. 203.K(aus 26 x 30 mm Rohren), * montierte Ausführung 

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohrenund Opti-Konen für senkrechte 

Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit, Brandverhalten und Medienbeständigkeit. 

Lieferung inkl. Opti-Stopfen. 

Andere Durchmesser und Längen auf Anfrage.

Sack

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge 

Opti-Scheibe 

Opti-Scheibe mit 70 mm zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung oder beim Einsatz direkt an 

der Isolierung. Passend für Opti-Mauerstärken sowie für Opti-Konen 22 x 26 und 22 x 28 mm.

201.s 70

Karton

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Durchmesser  Palette 

250

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

201.K15 

201.K175 

201.K18 

201.K20 

201.K22 

201.K24 

201.K25 

201.K30 

201.K35 

201.K36 

201.K365 

201.K40 

201.K45 

201.K50 

5.000 

5.000 

5.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

2.000 

2.000 

 Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

        75 

75 

75 

75 

50 

50

150 

* 175 

180 

200 

220 

240 

250 

300 

350 

* 360

365 

  400 

* 450 

* 500 
 * montierte Ausführung 



Variante 2 

Variante 1 
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Mauerstärken mit Aufsteckkonen 

Artikel-Nr. 202.  (aus 22 x 26 mm Rohren), 

Artikel-Nr. 204.  (aus 26 x 30 mm Rohren),      Variante 1  

Artikel-Nr. 206.  (aus 26 x 32 mm Rohren),      Variante 1 

Fertig montierter Abstandhalter aus Distanzrohren 22 x 26 mm und Aufsteckkonen mit 10 mm Betondeckung 

für senkrechte Schalungen mit Prüfung auf Brandverhalten. Die Variante 2 ist ein gespritztes Rohrstück mit 

zusätzlichen Verankerungshilfen im Beton.

Sonderlängen und Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

202.012 

202.015 

202.0175 

202.018 

202.020 

202.022 

202.024 

202.025 

202.030 

202.035 

202.0365 

202.040 

202.045 

202.050

  120 

  150 

  175 

* 180 

* 200 

220

* 240 

* 250 

* 300 

  350 

  365 

  400 

  450 

  500

Sack

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

3.000 

3.000 

3.000 

2.000 

2.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge  Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

75 

75 

75 

50 

50

Opti-S Kombipack 

Einbaufertiger Wandabstandhalter mit Aufsteckkonen für 10 mm Betondeckung. Für senkrechte 

Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit (mit Opti-S-Stopfen) und  

Medienbeständigkeit für Sichtbetonwände. 

Für optimale Ergebnisse bei Sichtbetonwänden empfehlen wir die Verwendung unserer Dichtringe. 

Die in die Opti-S eingeprägte Wandstärke (nicht bei der montierten Variante) verhindert die 

Verwechslungsgefahr beim Einsatz.  

Lieferung inkl. Opti-S-Stopfen. 

Andere Größen auf Anfrage. 

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

* Variante 2 

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Länge Sack Palette

201.SK240  240 100 3.200

201.SK250  250 100 3.200

201.SK300  300 100 3.200

201.SK350 *350 75 3.000

201.SK360 *360 75 3.000

201.SK365 *365 75 3.000

201.SK400 *400 75 3.000

201.SK450 *450 50 2.000

201.SK500 *500 50 2.000 

* Variante 2 

Variante 1 

Variante 2 
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Aufsteckkonenmit Dichtring 

Aufsteckkonus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalungmit aufgeklebtem Dichtring aus EPDM. 

Ideal zum Abdichten bei Sichtbetonanwendungen oder bei beschädigter Schalhaut.

Karton

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Abmessung Überdeckung Auflagefläche Palette

Dichtringe 

Selbstklebende Dichtringe aus EPDM auf Rollen zum Aufkleben auf Aufsteckkonus. 

Zur Herstellung von Aufsteckkonus mit Dichtring.

316.dr38204 

316.dr45242 

316.dr45244

38 

45 

45

Rolle

2.400 

2.400 

2.400 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Außen Ø

20 

24 

24

Innen Ø Stärke  Karton

4 

2 

4

100 

100 

100 

316.ad02210 

316.ad02230 

316.ad02250 

316.ad02610 

316.ad02650

22 

22 

22 

26 

26

32.000 

16.000 

8.000 

20.000 

8.000

10 

30 

50 

10 

50

39 

45 

45 

48 

45

500 

250 

125 

500 

125

Aufsteckkonen 

Konus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung und zum Schutz der Schalhaut. 

Abdichtung der Spannstelle durch Erhöhung an der Auflagefläche. Kann nach dem Betonieren entfernt 

werden. Erhältlich in Betonüberdeckungen von 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm. 

Mehrfache Verwendung möglich.

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Abmessung Überdeckung Auflagefläche Sack Palette

316.014 14 10 33 500 50.000

316.020G 20 10 39 6 x 500 (3.000) 60.000

316.022blau 22 10 39 6 x 500 (3.000) 60.000

316.022G 22 10 39 6 x 500 (3.000) 60.000

316.02215 22 15 46 6 x 500 (3.000) 45.000

316.02220 22 20 43 500 30.000

316.02225 22 25 43 500 30.000

316.02230 22 30 45 4 x 250 (1.000) 30.000

316.02250 22 50 45 4 x 125 (500) 15.000

316.026G 26 10 48 500 25.000

316.02650 26 50 45 4 x 125 (500) 15.000

316.027 27 10 48 500 25.000

316.032 32 10 48 500 25.000

316.034 34 10 50 500 20.000

316.040 40 20 56 8 x 125 (1.000) 15.000 
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Opti-Konen 

Betongrauer Konus mit Wassersperre zur Vergrößerung der Auflagefläche der Distanzrohre auf der 

Schalung. Verbleibt nach dem Betonieren im Beton. Lieferbar für verschiedene Rohrdurchmesser. 

Wasserdichter Verschluss nur mit Opti-Stopfen möglich. 

Prüfberichte auf Anfrage.

301.2226 

301.2228 

301.2630 

301.3236

26 

28 

30 

36

Sack

25.000 

25.000 

20.000 

17.500

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

500 

500 

500 

500

Opti-Stopfen 

Betongrauer Stopfen zum sicheren Verschluss der Opti-Konen und der Opti-Mauerstärken. 

Prüfberichte auf Anfrage.

311.2226 

311.2630 

311.3236

22/26, 22/28 

26/30 

32/36

Sack

100.000 

50.000 

40.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Opti-System        Palette 

5 x 500 (2.500) 

5 x 500 (2.500) 

4 x 500 (2.000) 

Opti-S-Konen 

Konus mit Wassersperre und Aufsteckkonen (Kann nach dem Betonieren entfernt werden) zur  

Vergrößerung der Auflagefläche der Distanzrohre auf der Schalung, für optimale Ergebnisse bei

Sichtbetonwänden empfehlen wir die Verwendung unserer Dichtringe. 

Geprüft auf Wasserdichtheit in Verbindung mit Opti-S-Stopfen.

302.2226 26

Sack

8.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

200

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Abdeckkappe 

Betongraue Kappe zum Verschließen der Rohröffnung nach dem Entfernen der Aufsteckkonen. 

Auch mit Loch erhältlich. Durch die Löcher kann beim Verpressen entstehender Luftdruck entweichen.

Verschlusszapfen 

Betongrauer Kunststoffstopfen zum Verschließen von Rohren und Bohrlöchern. 

Zwischengrößen auf Anfrage.

Opti-S-Stopfen 

Betongrauer Stopfen zum wasserdichten Verschluss der Opti-S-Konen und der Opti-S-Mauerstärken.

312.2226 26

Sack

20.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

200

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

für Rohr Ø Sack Palette

326.009 9 1.000 100.000

326.010 10 1.000 100.000

326.013 13 1.000 100.000

326.014 14 1.000 100.000

326.016 16 1.000 100.000

326.018 18 1.000 100.000

326.020 20 5 x 1.000 (5.000) 100.000

  326.0224 22 4 x 1.000 (4.000) 100.000

326.026 26 1.000 80.000

326.030 30 250 40.000

326.032 32 500 40.000

326.034 34 250 40.000

326.040 40 250 20.000 

Artikel-Nr.
Maße in mm 

für Rohr Ø
Ausführung

VPE in Stück

Sack Palette

320.022 22 ohne Loch 10 x 500 (5.000) 100.000

320.022L 22 mit Loch 10 x 500 (5.000) 100.000

320.026 26 ohne Loch 500 40.000

320.026L 26 mit Loch 500 40.000 



125 

50 50 

rbk9 

125 

175 bündig 

90 316.026G 

250 5 mm zurückversetzt 

350 

bündig mit 

umlaufender 

Schattenfuge

125 

5 mm zurückversetzt 

5 mm zurückversetzt 

25 mm zurückversetzt 

45 mm zurückversetzt 

50 5 mm zurückversetzt 

150 

120 

150 

bündig mit 

umlaufender 

Schattenfuge 

350 

30 mm zurückversetzt 

30 mm zurückversetzt 

10 mm zurückversetzt 

11

rbk1 

rbk2 

rbk3 

rbk4 

rbk5 

rbk6 

rbk7

Konustyp 

Edelstahl

ksva34

rbk10 

rbk11 

rbk12 

316.02250 

316.02650 

316.02250 

316.02650 

316.02250 

316.02650 

316.02250 

316.02650 

316.02230 

316.02230 

316.02230 

316.022G 

316.022blau

316.02230 

316.02250 

316.020G 

316.022G 

316.022blau 

316.020G 

316.022G 

316.022blau 

405. 

406. 

407. 

316.020G 

316.022G 

316.022blau 

VPE in Stück 
Artikel-Nr. Schalungsbild Schnitt

Verwendung 

mit Konus Karton

5 mm zurückversetzt

bündig

bündig

2 mm zurückversetzt

bündig mit 

umlaufender 

Schattenfuge 

Sichtbeton-Verschlusskegel 

Verschlusskegel aus Beton zum Verschließen von konischen 

Öffnungen an Spannstellen für optisch anspruchsvolle 

Anwendungen.Betonkegel wird in die Öffnung geklebt. 

Farben: betongrau, Sonderfarben auf Anfrage.

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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RüDicht 

Preiswerter, elastischer PVC-freier Dichtstopfen zur Abdichtung 

der Rohre vor einlaufendem Wasser. 

Prüfbericht auf Anfrage.

328.20 

328.22 

328.26 

328.32

20 

22 

26 

32

Sack

50.000 

50.000 

30.000 

15.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

  5 x 500 (2.500) 

  5 x 500 (2.500) 

  4 x 250 (1.000) 

    4 x 125 (500) 

Rohrkupplung 

Verbindungsstück für Rohre mit Innendurchmesser 22 mm.

318.K22 22

Sack

40.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

  4 x 250 (1.000) 

Dichtlippe 

Schutzkappe zum Abdichten von Rohren mit Innendurchmesser 22 mm an der Schalung sowie 

zum Schutz der Schalhaut. Betonüberdeckung 1 mm.

319.SK22 22

Sack

80.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Rohr Ø  Palette 

  8 x 250 (2.000) 

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Verschlusspilz 

Verschlusspilz zum Verschließen von Bohrlöchern in Schalungen. 

Für unterschiedliche Durchmesser geeignet.

327 bis 20

Sack

50.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Bohrloch  Palette 

  10 x 500 (5.000) 

Schalstopfen 

Stopfen zum Verschließen von Bohrlöchern in Schalungen. 

Für Bohrlöcher von 22 – 25 mm geeignet.

327.s 22 – 25

Sack

100.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Bohrloch  Palette 

  10 x 500 (5.000) 

Mattenverbinder 

Abstandhalter zur Fixierung von 2 Bewehrungsmatten in senkrechten Schalungen. 

Andere Längen auf Anfrage.

205.xx150 

205.xx180 

205.xx200 

205.xx240 

205.xx250 

205.xx300 

205.xx350 

205.xx400

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

20/25/30/35/40 

Sack

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Länge  Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100

150 

180 

200 

240 

250 

300 

350 

400

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

Ø 30 mm 

Ø 32 mm 
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Dreikantleisten hohl 

Wiederverwendbare Dreikantleisten mit Nagellöchern zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton. 

Standardlänge: 2,50 m

Dreikantleisten hohl mit Steg 

Durch Quersteg verstärkte wieder verwendbare Dreikantleiste mit Nagellöchern zur Herstellung von 

Sichtkanten von ca. 45° im Beton. 

Standardlänge: 2,50 m

121.0606*

121.1010 

121.1515 

121.2020 

121.2525 

121.3030

6 

10 

15 

20 

25 

30

Bund

10.000 

6.500 

5.400 

4.900 

2.450 

2.400

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

8 

15 

21 

28 

35 

40

b  Palette 

100 

100 

100 

100 

50 

50

122.1515 

122.2020 

122.2525 

122.3030 

122.4040

15 

20 

25 

30 

40

Bund

5.400 

4.900 

2.450 

2.400 

1.500

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

21 

28 

35 

40 

58

b  Palette 

100 

100 

50 

50 

50

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

 * volle Ausführung, ohne Nagellöcher 
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Dreikantleisten voll mit Nagelfahne 

Wiederverwendbare volle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten 

von ca. 45° im Beton. 

Artikel 123.072 und 123.102 auch aus PE lieferbar. 

Die Lieferung der PE-Leisten erfolgt ohne Lochung. 

Standardlänge: 2,50 m

123.042 

123.052 

123.062 

123.072 

123.102 

123.103 

123.1525 

125.PE72gelb 

125.PE102rot 

125.PE102rots

3,8 

 5 

 6 

 7 

9,5 

  11 

   15 

 7 

9,5 

9,5

Bund

10.000 

10.000 

6.500 

6.000 

5.400 

5.400 

4.800 

10.000 

10.000 

6.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

 5 

6,5 

9,5 

  11 

  14 

  15 

   23 

  11 

  14 

  14

23 

22 

23 

23 

24 

27 

33 

21 

26 

26

b c Palette 

500 

500 

100 

100 

100 

100 

100 

250 

250 

– 

Dreikantleisten hohl mit Nagelfahne 

Wiederverwendbare hohle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten

von ca. 45° im Beton. 

Alternativ mit Rundung 12 und 20 erhältlich. 

Standardlänge: 2,50 m

124.102 

124.152 

124.2025 

124.253 

124.303 

124.R12 

124.R20

11 

15 

20 

25 

30 

13 

20

Bund

5.000 

4.900 

2.400 

2.400 

1.800 

6.000 

4.900

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

15 

22 

27 

36 

42 

r =12 

r=18

23 

29 

35 

42 

46 

30 

35

b c  Palette 

100 

100 

50 

50 

50 

100 

100

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Abdeckprofil 

Stabiles Profil in betongrau zum Abdecken von größeren Schalungsfugen. Befestigung auf der Schalung 

durch vorgestanzte Löcher. GuteHaftung im Beton durch keilförmige Verstärkungsrippen. 

Standardlänge: 2,00 m

131.050 50

Bund

2.100

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Breite  Palette 

50

Trapezprofil 

Wiederverwendbares Universalprofil mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen 

oder zur Herstellung vonStrukturfugen im Beton. 

Standardlänge: 2,50 m

132.151010 

132.161020 

132.201010 

132.201510 

132.302015 

132.302020 

132.352035 

132.402010

15 

16 

20 

20 

30 

30 

35 

40

Bund

5.000 

4.500 

5.400 

5.400 

4.200 

4.200 

2.100 

3.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

10 

10 

10 

15 

20 

20 

20 

20

10 

20 

10 

10 

15 

20 

35 

10

b c  Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

50

133.E201510 20

Bund

5.400

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

15 10

b c Palette 

       100

Ecktrapezprofil 

Wiederverwendbares rechtwinkliges Profil mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen 

oder zur Herstellung vonStrukturfugen im Beton. 

Standardlänge: 2,50 m

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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141.012 

141.020 

141.RN 16

14 

14 

10

Bund

5.600 

4.900 

4.800

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

16 

22 

8

11 

18 

16

b c  Palette 

100 

100 

100

141.012

141.020

141.RN 16

Wassernasen 

Betongraues Abtropfprofil mit Nagellöchern zum Betonieren von Wasserabtropfkanten.Vermindert somit 

das Auftreten von Wasserschädenan Balkonen oder Vordachkanten. Gute Haftung durch Verzahnungmit 

dem Beton. 

Standardlänge: 2,50 m

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R



 *3 – 

 *3 –

 *3 –
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*1Typ 1

*2Typ 2

*3Typ 3

Kombiprofil 

Wiederverwendbares Abtropfprofil aus Wassernase und Dreikantleiste für Balkon- und Vordachkanten. 

Vermindert somit das Auftreten von Wasserschäden durch nachlaufendes Wasser. 

Im Fertigteilwerk kann das Kombiprofil zur Aufständerung von Abschalelementen verwendet werden. 

Typ3 für Schalungen mit aufgeschweißter Stahldreikantleiste. 

Standardlänge: 2,50 m, Art. Nr. 142.t335 und 142.t345 2,00 m 

142.t145 

142.t231 

142.t245 

142.t255 

142.t321 

142.t335200 

142.t345200 

*110 

 *210

 *210

 *210

Bund

5.600 

5.000 

4.900 

2.000 

4.900 

2.000 

2.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

a

45 

31 

45 

55 

21 

35 

45

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10

b c  Palette 

100 

100 

100 

50 

100 

  40 

40

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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T-Profil 

Wiederverwendbares Profil zum Abdecken von kleineren Schalungsfugen und -stößen. 

Standardlänge: 2,50 m

143.2118 

143.3822

21 

38

Bund

5.600 

4.800

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Breite

18 

22

Höhe  Palette 

100 

100

Flachprofil 

Biegsames Profil zur Hinterlüftung bei Lagerung und Transport von Fertigteilen. 

Auch als Verpackungshilfe zum Druckausgleich von Stahlbändern geeignet. 

Standardlänge: 2,00 m

144.252 

144.602

25 

60

Bund

   –– 

5.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Breite

2 

2

Höhe  Palette 

 50 

100

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Distanzleiste 

Stabiles Profil mit Nagellöchern zum Fixieren der Schalung im Fundamentbereich. 

Standardlänge: 2,00 m

Schalungsanschlag 

Stabiler Einzelabstandhalter aus schlagfestem Kunststoff zum Fixieren der Schalung im Fundamentbereich. 

Verschieden angeordnete Nagellöcher ermöglichen eine Befestigung in der Mitte oder eine Fixierung mit 

dem ersten Nagel und Justierung durch den zweiten Nagel. 

Alternativ als Ausführung mit größeren Aussparungen lieferbar.

Schalungsanschlag mit vormontiertem Nagel 

Stabiler Einzelabstandhalter aus schlagfestem Kunststoff mit mittig vormontiertem Nagel. Verwendung mit 

vielen handelsüblichen Bolzenschussgeräten möglich. 

Alternativ als Ausführung mit größeren Aussparungen lieferbar. 

Nägel auch separat lieferbar.

145.00 50

Bund

2.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Breite

30

Höhe Palette 

20

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R

massiv 

massiv 

easy 

easy 

Artikel-Nr.
Maße in mm

Ausführung
VPE in Stück

Ø Höhe Sack Palette

500.n 48 30 massiv 5 x 100 (500) 20.000

  500.en 30 easy 5 x 100 (500) 20.000 

Artikel-Nr.
Maße in mm

Ausführung
VPE in Stück

Ø Höhe Sack Palette

500. 48 30 massiv 5 x 100 (500) 20.000

  500.e 30 easy 5 x 100 (500) 20.000
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Talonnette 

Abstandhalter zur Fixierung von Schalungen im Fundamentbereich. 

Die Wandstärke wird durch den Abstandhalter vorgegeben. Jede Wandstärke in einer anderen Farbe. 

Auch mit vormontiertem Nagel für handelsübliche Bolzenschussgeräte lieferbar.

208.150 

208.160 

208.180 

208.200 

208.220 

208.250 

208.150n 

208.160n 

208.180n 

208.220n 

208.250n

rot 

grün 

schwarz 

grau 

blau 

violett 

rot 

grün 

schwarz 

grau 

violett

Sack

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

3.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

3.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 
Farbe

Palette

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100

150 

160 

180 

200 

220 

250 

150 

160 

180 

200 

250

Länge

Abschalhülse 

Korrosionsfreie Abschalhülse aus faserverstärktem Kunststoff für 15 mm Spannstäbe im Set mit 

vormontiertem Nagelkonus und betongrauem Verschlusszapfen. Alternativ mit Klebeteller speziell für 

den Einsatz auf Stahlschalung. Verpackung in Karton oder Eimer. 

Geprüft auf Zugfestigkeit.

400. 

400.E

70 

70

Karton/Eimer

6.400 

4.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge  Palette 

100 

100

S C H A L U N G S Z U B E H Ö R
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Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in m

Betondeckung Bund Palette

116.025 100 4.800

116.030 100 3.600

116.035 35 60 2.880

116.040 40 60 2.100

116.050 50 56 1.680 

23

Dualfix 

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung. 

Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des 

Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch 

die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter 

beim Betonieren minimiert. Dualfix kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig 

geteilt werden. 

Dualfix wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Standardlänge: 2,00 m

ISO-Fix 

Stabiler, umweltfreundlicher Abstandhalter für die Verlegung auf weichem Untergrund, Isolierung oder 

Folien. Große Aussparungen garantieren einen guten Betondurchfluss und verhindern Lunkerbildung im 

Bereich des Abstandhalters. Die eingeprägte Betondeckung verhindert Verwechslungsgefahr. 

Einfache Teilung in 100 cm Stücke. 

ISO-Fix wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Standardlänge: 2,00 m

A B S T A N D H A L T E R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in m

Betondeckung Bund Palette

115.015 15 100 9.600

115.020 100 8.000

115.025 100 6.400

115.030 30 100 4.900

115.035 35 60 4.200

115.040 40 60 3.240

115.050 50 60 2.100

115.070 70 36 1.080 
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Dualfix mit Raster 

Sonderausführung der bewährten Dualfix mit oben liegenden Noppen zur Fixierung von Einzelstangen. 

Dadurch ist kein zeitaufwendiges Fixieren der einzelnen Bewehrungsstangen mehr notwendig. 

Standardlänge: 2,00 m

115.R020 

115.R025 

115.R030 

115.R035 

115.R040

20 

25 

30 

35 

40

Bund

3.600 

3.000 

4.200 

1.800 

1.800

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

100 

100 

100 

60 

60

PP-Leiste 

Stabiler, umweltfreundlicher Abstandhalter für vorwiegend waagrechte Verlegung in einer Längevon 35 cm. 

Versetzte Auflageflächen ermöglichen auch den Einsatz auf Isolierung oder weichem Untergrund (bei 

umgedrehter Verlegung). Die eingeprägte Betondeckung verhindert Verwechslungsgefahr. 

Standardlänge 0,35 m

117.020 

117.025

20 

25

Bund

11.200 

–

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

280 

–

A B S T A N D H A L T E R
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111.015 

111.020 

111.025 

111.030s 

111.035 

111.040 

111.045 

111.050 

111.055 

111.060

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60

Bund

6.300 

6.300 

4.900 

4.200 

2.880 

2.400 

1.680 

1.680 

1.280 

1.280

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

100 

100 

100 

100 

60 

60 

60 

60 

40 

40

Abstandleisten mit seitlicher Aussparung

Abstandleisten ISO 

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. 

Die seitliche Lochung ermöglicht einen guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche. 

Betondeckung 10, 15, 20 und 60 mm nur mit komplett geschlossener Seite lieferbar. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Standardlänge: 2,00 m

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf großflächiger 

waagrechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf 

weichem Untergrund. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Standardlänge: 2,00 m

112.010 

112.015 

112.020 

112.025 

112.030s 

112.035 

112.040 

112.050 

112.060

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

60

Bund

7.000 

6.300 

6.300 

4.200 

4.200 

2.880 

2.400 

1.680 

1.280

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

60 

60 

60 

40

A B S T A N D H A L T E R
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Länge 1,00 m 

350.015100 

350.020100 

350.025100 

350.030100 

350.035100 

350.040100 

350.045100 

350.050100 

350.060100

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60

Bund

6.000 

4.800 

4.200 

3.600 

3.000 

2.400 

2.400 

1.920 

1.800

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

50 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

30

Steckfix 

Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell 

zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Mattenbewehrung.

Lieferbar in Längen von 100,200 und 250cm. Andere Längen auf Anfrage. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Länge 2,00 m 

350.015 

350.020 

350.025 

350.030 

350.035 

350.040 

350.045 

350.050 

350.060

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60

6.000 

4.800 

4.200 

3.600 

3.000 

2.400 

2.400 

1.920 

1.800

100 

100 

100 

100 

100 

80 

80 

80 

60

Länge 2,50 m 

350.015250 

350.020250 

350.025250 

350.030250 

350.035250 

350.040250 

350.045250 

350.050250 

350.060250

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60

7.500 

6.000 

5.250 

4.500 

3.750 

3.000 

3.000 

2.400 

2.250

125 

125 

125 

125 

125 

100 

100 

100 

75

A B S T A N D H A L T E R
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Länge 1,00 m 

351.15100 

351.20100 

351.25100 

351.30100 

351.35100 

351.40100 

351.45100 

351.50100

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

6.000 

4.800 

4.200 

3.600 

2.880 

2.400 

1.800 

1.800

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

50 

50 

50 

50 

40 

40 

30 

30

Länge 2,00 m 

351.15 

351.20 

351.25 

351.30 

351.35 

351.40 

351.45 

351.50

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

6.000 

4.800 

4.200 

3.600 

2.880 

2.400 

1.800 

1.800

100 

100 

100 

100 

80 

80 

60 

60

Länge 2,50 m 

351.15250 

351.20250 

351.25250 

351.30250 

351.35250 

351.40250 

351.45250 

351.50250

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

7.700 

6.300 

6.000 

4.900 

4.200 

3.000 

2.250 

2.250

125 

100 

100 

100 

100 

100 

75 

75

Basis-Steckleiste mit Noppen 

Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell 

zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Stangenabstandhaltern. 

Obenliegende Noppen verhindern das Verrutschen der Querbewehrung beim Betoniervorgang, wodurch 

der Einsatz von Drahtbindern entfällt.

Lieferbar in Längen von 100, 200 und 250cm. Andere Längen auf Anfrage. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

A B S T A N D H A L T E R
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SP-Fix 

Leichter wellenförmiger PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im 

Fertigteilwerk. Kippsicher durch eine Breite von 45 mm. Weniger und kleine Auflagepunkte an der Schalung 

ergeben weniger sichtbare Abdrücke am Betonfertigteil. Bei Bedarf endlos verlängerbar durch Steck- 

verbindung. Die Form des Abstandhalters gewährleistet eine verzugfreie und rationelle Verpackung. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt.

SP-Fix mit Noppen 

Leichter wellenförmiger PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im 

Fertigteilwerk. Kippsicher durch eine Breite von 45 mm. Obenliegende Noppen verhindern das Verrutschen 

der Querbewehrung beim Betoniervorgang, wodurch der Einsatz von Drahtbindern entfällt. 

Weniger und kleine Auflagepunkte an der Schalung ergeben weniger sichtbare Abdrücke am Betonfertigteil. 

Bei Bedarf endlos verlängerbar durch Steckverbindung. Die Form des Abstandhalters 

ermöglicht eine verzugfreie und rationelle Verpackung. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt.

Länge 118 cm 

352.015 

352.020 

352.025 

352.030 

352.035

15 

20 

25 

30 

35

Bund

4.956 

4.956 

4.956 

4.336 

3.186

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

88,5 

88,5 

88,5 

88,5 

88,5

Länge 236 cm 

352.015l 

352.020l 

352.025l 

352.030l 

352.035l

15 

20 

25 

30 

35

9.440 

9.440 

9.440 

7.434 

6.608

118 

118 

118 

118 

118

Länge 118 cm 

352.015n 

352.020n 

352.025n 

352.030n 

352.035n

15 

20 

25 

30 

35

Bund

4.956 

4.956 

4.956 

4.336 

3.186

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

88,5 

88,5 

88,5 

88,5 

88,5

Länge 236 cm 

352.015nl 

352.020nl 

352.025nl 

352.030nl 

352.035nl

15 

20 

25 

30 

35

9.440 

9.440 

9.440 

7.434 

6.608

118 

118 

118 

118 

118

A B S T A N D H A L T E R
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WellFix 

Schlangenförmiger, PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im Fertigteilwerk. 

Einfachesund schnelles Kürzen ohne Hilfsmittel im 30 cm Raster möglich. 

Wenige und kleine Auflageflächen auf der Schalung ergeben minimale Abdrücke am Betonfertigteil. 

Kippsicher durch ca. 40 mm Profilbreite. Die Form des Abstandhalters ermöglicht eine saubere, verzugfreie 

und rationelle Verpackung. Prüfbericht auf Anfrage.

Länge 122,5 cm 

354.015 

354.020 

354.025 

354.030 

354.035 

354.040 

354.045 

354.050

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

5.292 

4.704 

4.704 

4.116 

3.528 

2.822 

2.822 

2.822 

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

98 

98 

98 

98 

98 

58,8 

58,8 

58,8 

Länge 245 cm 

354.015l 

354.020l 

354.025l 

354.030l 

354.035l 

354.040l 

354.045l 

354.050l

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

10.548 

9.408 

9.408 

8.232 

7.056 

 5.645 

 5.645 

 5.645 

196 

196 

196 

196 

196 

117,6 

117,6 

117,6 

A B S T A N D H A L T E R
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WellFix mit Noppen 

Schlangenförmiger, PVC-freier Abstandhalter mit Noppen für den Einsatz im Fertigteilwerk. 

Die oben liegenden Noppen verhindern das Wegrollen der Bewehrung während dem Betonieren. 

Einfaches und schnelles Kürzen ohne Hilfsmittel im 30 cm Raster möglich. 

Wenige und kleine Auflageflächen auf der Schalungergeben minimale Abdrücke am Betonfertigteil. 

Kippsicher durch ca. 40 mm Profilbreite. Die Form des Abstandhalters ermöglicht eine saubere, verzugfreie 

und rationelle Verpackung. Prüfbericht auf Anfrage.

Länge 122,5 cm 

354.015n 

354.020n 

354.025n 

354.030n 

354.035n 

354.040n 

354.045n 

354.050n

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

4.851 

3.969 

3.528 

3.087 

3.087 

2.822 

2.822 

2.469 

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

73,5 

73,5 

73,5 

73,5 

73,5 

58,8 

58,8 

58,8 

Länge 245 cm 

354.015nl 

354.020nl 

354.025nl 

354.030nl 

354.035nl 

354.040nl 

354.045nl 

354.050nl

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

9.702 

7.938 

7.056 

6.174 

6.174 

5.645 

5.645 

4.939 

147 

147 

147 

147 

147 

117,6 

117,6 

117,6 

A B S T A N D H A L T E R
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Quix 

Wellenförmiger Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für waagrechte Schalungen mit einer Breite von 

60 mm. Große Aussparungen und versetzte Auflagefläche auf der Schalung verhindern Lunkerbildung 

auch bei Verwendung von grobkörnigem Beton. Endlos verlängerbar und verdrehbar durch Steckverbindung. 

Geringe Auflagefläche auf der Schalungdurch leicht abgerundete Füße,dadurch ideal für Sichtbeton- 

anwendungen. 

Standardlänge: 1,00 m 

353.020 

353.025 

353.030 

353.035 

353.040 

353.050

20 

25 

30 

35 

40 

50

Bund

3.600 

3.200 

2.800 

2.800 

2.400 

1.600

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

100 

100 

100 

100 

100 

100

Länge 2,00 m 

355.25 

355.30 

355.35 

355.40

25 

30 

35 

40

Bund

3.600 

3.000 

2.400 

2.400

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

100 

100 

80 

80

Raster-Fix 

Stabiler Abstandhalter in wellenförmiger Konstruktion mit gutem Betondurchfluss für waagrechte 

Schalungen. Durch die großen Aussparungen und versetzte Auflagefläche auf der Schalung entsteht im 

Beton kein linearer Betondurchbruch. Gleichzeitig wird die Bildung vonLufteinschlüssen (Lunker) auch bei 

Verwendung von grobkörnigem Beton minimiert. Verlegung als Kurzstück oder endlose Verlängerung 

durch Steckverbindungen. Mittels des Drehkranzes an der Steckverbindung ist auch eine endlose Verlegung 

in Zick-Zack-Form möglich. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Länge 0,67 m                                                      VPE in Stück 

355.ST25 

355.ST30 

355.ST35 

355.ST40

25 

30 

35 

40

2.100 

1.750 

1.400 

1.400

50 

50 

40 

40

A B S T A N D H A L T E R
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Abstandhalter Z / Maxi Z 

Betongrauer, universeller Abstandhalter Z für Eisendurchmesser 6 - 12 mm  
und Maxi Z für Eisendurchmesser 8 - 20 mm bei senkrechten und waagrechten Bewehrungen. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Sternabstandhalter hellgrau 

Stabiler, hellgrauer Klemmabstandhalter für vorwiegend senkrechte Bewehrung mit geringer Auflagefläche 

für den Einsatz im Fertigteilwerk.

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

A B S T A N D H A L T E R

80.000 

36.000 

28.000 

18.000 

11.000

3500 

1800 

1400 

900 

550

6 – 8 

6 – 8 

6 – 8 

6 – 8 

6 – 10

20 

25 

30 

40 

50 

361.0520 

361.F0825 

361.F0830 

361.40840 

361.41050

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

360.015 15 6 – 12 5 x 1.000 (5.000) 100.000

360.020 20 6 – 12 10 x 500 (5.000) 100.000

360.025 25 6 – 12 8 x 500 (4.000) 48.000

360.030 30 6 – 12 5 x 500 (2.500) 35.000

360.035 35 6 – 12 5 x 200 (1.000) 20.000

360.040 40 6 – 12 8 x 125 (1.000) 20.000

360.050 50 6 – 14 5 x 100 (500) 10.000

360.M025 25 8 – 20 4 x 250 (1.000) 30.000

360.M030 30 8 – 20 8 x 125 (1.000) 20.000

360.M035 35 8 – 20 8 x 125 (1.000) 20.000

360.M040 40 8 – 20 4 x 125 (500) 10.000

360.M050 50 8 – 20 10 x 50 (500 7.000

360.M055 55 8 – 20 8 x 50 (400) 5.600

360.M060 60 8 – 20 8 x 50 (400) 4.800
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RüDux

Abstandhalter MF

Stabiler, betongrauer Klemmabstandhalter für verschiedene Eisendurchmesser bei vorwiegend 

senkrechten Bewehrungen.

Stabiler, betongrauer Klemmabstandhalter für verschiedene Eisendurchmesser bei waagrechten und 

senkrechten Bewehrungen. Erhöhte Kippsicherheit durch verbreiterte Auflagefläche.

360.mf250418 

360.mf300418 

360.mf400418 

360.mf750418 

25 

30 

40 

75 

    –- 

  –- 

15.000 

2.000 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

4 – 18 

4 – 18 

4 – 18 

4 – 18 

  –- 

  –- 

500 

100 

A B S T A N D H A L T E R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

360.D1820 20 14 – 18 10 x  250 (2.500) 50.000

360.D1825 25 14 – 18 4 x 250 (1.000) 20.000

360.D1830 30 14 – 18 8 x 125 (1.000) 20.000

360.D0840 40 6 – 8 4 x 125 (500) 10.000

360.D1840 40 14 – 18 4 x 125 (500) 10.000

360.D1850 50 14 – 18 10 x 50 (500) 8.000 
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Klemmböckchen 

Betongrauer Klemmabstandhalter für waagrechte Bewehrungen für verschiedeneEisendurchmesser. 

Auch am Kreuzungspunkt von Bewehrungseisen verwendbar. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

Maxi KB 

Stabiler, betongrauer Abstandhalter für verschiedeneEisendurchmesser. 

Auch geeignet für schwere Bewehrungen. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

365.M020 

365.M025 

365.M030 

365.M035 

365.M040 

365.M045 

365.M050 

365.M055 

365.M060 

365.M065 

365.M070 

365.M075

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75

30.000 

30.000 

25.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25 

8 – 25

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

250 

250 

250 

250 

250

A B S T A N D H A L T E R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

365.015 15 6 – 12 7 x 1.000 (7.000) 80.000

365.020 20 6 – 12 5 x 500 (2.500) 50.000

365.025 25 6 – 12 5 x 500 (2.500) 50.000

365.030 30 6 – 16 4 x 500 (2.000) 40.000

365.035 35 6 – 16 6 x 250 (1.500) 30.000

365.040 40 6 – 16 6 x 250 (1.500) 30.000

365.045 45 6 – 16 8 x 125 (1.000) 20.000

365.050 50 6 – 16 8 x 125 (1.000) 20.000 
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RüFix 

Preiswerter, betongrauer Klemmabstandhalter für waagrechte Bewehrungen für verschiedene 

Eisendurchmesser. Durch geringe Auflagefläche auch für Sichtbeton geeignet.

Pyra 

Klemmabstandhalter mit Punktauflage zum Verbinden von 2 Bewehrungseisen am Kreuzungspunkt. 

Auch zur Verbindung von Bewehrungsdraht mit Matten oder Gitterträgern.

367.020 

367.025 

367.030 

367.035 

367.040

20 

25 

30 

35 

40

50.000 

50.000 

50.000 

50.000 

50.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

5/6 – 8 

5/6 – 8 

5/6 – 8 

5/6 – 8 

5/6 – 8

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000

Vierfuß 

Preiswerter, betongrauer Klemmabstandhalter für waagrechte Bewehrungen für verschiedene 

Eisendurchmesser. Durch geringe Auflagefläche auch für Sichtbeton geeignet.

A B S T A N D H A L T E R

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

366.015 15 5 – 14 5 x 1.000 (5.000) 200.000

366.020 20 5 – 14 5 x 500 (2.500) 100.000

366.025 25 5 – 14 5 x 500 (2.500) 100.000

366.030 30 5 – 14 4 x 500 (2.000) 80.000

366.035 35 5 – 14 6 x 250 (1.500) 60.000

366.040 40 5 – 14 5 x 250 (1.250) 50.000

366.050 50 5 – 14 8 x 125 (1.000) 40.000 

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Betondeckung Klemmbereich Sack Palette

368.015 15 5 – 14 10 x 500 (5.000) 100.000

368.020 20 5 – 14 5 x 500 (2.500) 50.000

368.025 25 5 – 14 5 x 500 (2.500) 50.000

368.030 30 5 – 14 4 x 500 (2.000) 50.000

368.035 35 5 – 14 4 x 250 (1.000) 40.000

368.040 40 5 – 14 4 x 250 (1.000) 20.000

368.050 50 5 – 14 8 x 125 (1.000) 20.000
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Sack

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Palette

Kreuzfix 

Stabiler, kippsicherer Abstandhalter zum Einsatz in Fertigteilwerken und auf Baustellen. 

Auch zum Verbinden von 2 Bewehrungseisen über Kreuz. 

Durch punktförmige Füße nur geringe Auflagefläche an der Schalung.

369.020 

369.025 

369.030 

369.035 

369.040 

369.045 

369.050

369.055 

369.060 

369.065 

369.070 

369.075

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20 

6 – 20

25.000 

25.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

15.000 

15.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000

500 

500 

250 

250 

250 

250 

125 

125 

125 

125 

125 

125

RüDor 

Stabiler Abstandhalter zur Verwendung auf weichem Untergrund. 

Runde Auflagefläche mit bis zu 50 mm Durchmesser.

366.p020 

366.p030 

366.p035 

366.p040

20 

30 

35 

40

Sack

30.000 

30.000 

20.000 

20.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Palette

4–14 

4–14 

4–14 

4–14

500 

500 

500 

500

A B S T A N D H A L T E R
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ISO-Platte 

Stabiler, kippsicherer Abstandhalter zur Verwendung auf weichem Untergrund. 

Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 nutzbare Betondeckungen je Abstandhalter. 

Große Aussparungen ermöglichen einen guten Betondurchfluss.

367.1520 

367.2530 

367.4050 

367.4050g

*1 15 + 20 

*1 25 + 30 

*2 40 + 50 

*3 40 + 50

Sack Palette 

10.000 

8.000 

4.000 

4.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich

6–16 

6–16 

6–12 

6–16

88 

88 

90 

118

Auflagefläche

500 

400 

200 

200 

Ringabstandhalter Diskus 

Betongrauer Abstandhalter mit Punktauflage für waagrechte Bewehrungen aus leicht trennbaren 

6er Ringen. Außendurchmesser 300 mm, Innendurchmesser 150 mm.

Variante 1 

*1 Variante 1
*2  Variante 2

*3 Variante 3 

HD Ring 

Stabiler betongrauer Abstandhalter mit Punktauflage für waagrechte Bewehrungen. 

Ringdurchmesser 230 mm. 

Auch geeignet für Sichtbetonanwendungen.

380.s25 

380.s30 

380.s35 

380.s40 

380.s45 

380.s50 

380.s55

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55

Sack

2.000 

2.000 

1.600 

1.600 

1.200 

1.200 

1.200

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

100 

100 

80 

80 

60 

60 

60

A B S T A N D H A L T E R

Variante 3 Variante 2 

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Höhe Sack Palette

380.015 15 50 x 6 Ringe (300) 48 Sack (14.400)

380.020 20 50 x 6 Ringe (300) 36 Sack (10.800)

380.025 25 50 x 6 Ringe (300) 36 Sack (10.800)

380.030 30 50 x 6 Ringe (300) 24 Sack (7.200) 
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Rhombus 

Betongrauer Abstandhalter mit Punktauflage für waagrechte Bewehrungen mit Stiften an der Oberseite, 

um das Verrutschen des Bewehrungsstahls während des Betonierens zu verhindern. 

Größe ca. 200 x 95 mm. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019). 

381.015 

381.020 

381.025 

381.030 

381.035 

381.040 

381.045 

381.050

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

9.240 

9.240 

9.240 

9.240 

7.920 

7.920 

6.600 

6.600

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Rhombusspitz mit Haken 

Betongrauer Abstandhalter mit Haken für vorwiegend senkrechte Anwendungen. 

Durch die geringe Auflagefläche der Füße gibt es kaum Abdrücke an den Bauteilen.

Größe ca. 200 x 95 mm.

381.sh015 

381.sh020 

381.sh025 

381.sh030 

381.sh035 

381.sh040 

381.sh045 

381.sh050

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

9.240 

9.240 

9.240 

9.240 

7.920 

7.920 

6.600 

6.600

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60

A B S T A N D H A L T E R
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Mattenfix 

Großflächiger Abstandhalter für vorwiegend waagrechte Anwendungen. 

Durch die geringe Auflagefläche der Füße gibt es kaum Abdrücke an den Bauteilen. 

Größe ca. 250 x 190 mm.

385.015 

385.020 

385.025 

385.030 

385.035 

385.040 

385.045 

385.050

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

4.320 

4.320 

2.970 

2.970 

2.700 

1.890 

1.350 

1.350 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15

Rhomfix mit Haken 

Abstandhalter mit Haken für vorwiegend senkrechte Anwendungen. Oben mit Haken zum Einhängen, 

unten mit Clip zur Befestigung an der Bewehrung. Einsetzbar für verschiedene Mattenabstände. 

Durch die geringe Auflagefläche der Füße gibt es kaum Abdrücke an den Bauteilen. 

Größe ca. 330 x 40 mm.

383.020 

383.025 

383.030 

383.035 

383.040

20 

25 

30 

35 

40

Sack

4.800 

4.800 

4.200 

3.600 

3.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

400 

400 

350 

300 

250

Mattenfix mit Haken 

Großflächiger Abstandhalter mit Haken für vorwiegend senkrechte Anwendungen. 

Durch die geringe Auflagefläche der Füße gibt es kaum Abdrücke an den Bauteilen. 

Größe ca. 250 x 190 mm.

385.h015 

385.h020 

385.h025 

385.h030 

385.h035 

385.h040 

385.h045 

385.h050

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

Bund

2.970 

2.970 

2.430 

2.430 

1.620 

1.620 

1.350 

1.350

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung  Palette 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15

A B S T A N D H A L T E R
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Rüstahl 4 

Rüstahl 4 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche 

von ca. 30 x 30 cm. Rüstahl ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen. Besonders 

schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrossionssicheren Kunststoff-Füße Ø ca. 14 mm.

Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Kunststoff-Auflagetellern ca. Ø 45 mm zum Einsatz

auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung. 

Lieferbar auch mit angeschweißter Quertraverse. 

Sondergrößen auf Anfrage.  

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen nach EC2“ (FassungJanuar 2011).

RS4k8 

RS4k9 

RS4k10 

RS4k11 

RS4k12 

RS4k13 

RS4k14 

RS4k15 

RS4k16 

RS4k17 

RS4k18 

RS4k19 

RS4k20 

RS4k21 

RS4k22 

RS4k23 

RS4k24 

RS4k25 

RS4k26 

RS4k27 

RS4k28 

RS4k29 

RS4k30

Höhe in cmArtikel-Nr.

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30

A B S T A N D H A L T E R
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Rüstahl 6 

Rüstahl 6 ist ein stützender Abstandhalter für die obere Bewehrung mit einer Auflagefläche von 

ca. 40 x 40 cm. Rüstahl ist geeignet zur Auflagerung von Kühl- und Heizsystemen.Besonders 

schalungschonend durch die alkaliverträglichen und korrossionssicheren Kunststoff-Füße Ø ca. 14 mm.

Alternativ auch lieferbar mit Betonfüßen oder Kunststoff-Auflagetellern ca. Ø 45 mm zum Einsatz

auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung. 

Lieferbar auch mit angeschweißter Quertraverse. 

Sondergrößen auf Anfrage. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Unterstützungen nach EC2“ (FassungJanuar 2011). 

RS6k8 

RS6k9 

RS6k10 

RS6k11 

RS6k12 

RS6k13 

RS6k14 

RS6k15 

RS6k16 

RS6k17 

RS6k18 

RS6k19 

RS6k20 

RS6k21 

RS6k22 

RS6k23 

RS6k24 

RS6k25 

RS6k26 

RS6k27 

RS6k28 

RS6k29 

RS6k30

Höhe in cmArtikel-Nr.

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30

A B S T A N D H A L T E R
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Betondreikant C-Form 67 cm 

Dreikantleiste aus Gießbeton mit Noppen in C-Form für waagrechte Bewehrungen. 

Geringe Schalungsauflage durch Noppenund C-Form. Mit Drahtarmierung gegen Bruch.

747.030 

747.040 

747.050

Betondeckung 

1.100 

800 

750

Maße in mm VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Palette

30 

40 

50 

Betonabstandhalter eckig mit Draht 

Massiver Gießbetonabstandhalter mit verzinktem Ösendraht für schwere Bewehrungen. 

Die eckige Auflagefläche bietet eine sehr gute Standsicherheit.

Prüfbericht auf Anfrage.

754.020 

754.025 

754.030 

754.035 

754.040 

754.050 

754.055

300 

300 

250 

250 

250 

150 

125

Maße in mm 

Betondeckung 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Sack

18.000 

18.000 

13.750 

11.250 

10.000 

6.000 

5.000

Palette

20 

25 

30 

35 

40 

50 

55

A B S T A N D H A L T E R



40 x 175 (7.000) 

40 x 200 (8.000) 

40 x 175 (7.000) 

40 x 500 (20.000) 

40 x 250 (10.000) 

40 x 325 (13.000) 
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Betonabstandhalter Stern mit Draht 

Massiver Gießbetonabstandhalter mit verzinktem Ösendraht. 

Die sternförmige Auflagefläche eignet sich auch für Sichtbetonanwendungen.

756.025 

756.030 

756.040 

756.050

300 

250 

250 

150

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Sack

18.000 

13.750 

10.000 

6.000

Palette

25 

30 

40 

50

Betonabstandhalter TKS 3 Punkt mit 2 Clips 

Stabiler Gießbetonabstandhalter mit Kunststoff Doppelklammer. Klemmbereich 5–14 mm. 

44 mm Auflagefläche für die Bewehrung. Sicherer Stand durch Dreipunktauflage auf der Schalung.

755.tks020 

755.tks025 

755.tks030 

755.tks035 

755.tks040 

755.tks045 

755.tks050

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Palette

A B S T A N D H A L T E R

40 x 400 (16.000) 

Maße in mm 

Betondeckung 
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Rübox Rückbiegeanschlüsse 

Wir unterscheiden die profilierte (Typ G) sowie die längsverzahnte (Typ QS) und  

querverzahnte (Typ QW) Ausführung. Rückbiegebewehrung aus 8,10,12,14, oder 16 mm 

Betonrippenstahl. Einstufung der Beschaffenheit der Fugenoberfläche gemäß Anforderungen an den  

Verwahrkästen nach EC2 in „glatt“ (Typ G) und „verzahnt“ (Typ QS und QW). 

Bewehrungsabstände von 10, 15 oder 20 cm. Verschlussdeckel aus verzinktem Stahlblech, alternativ 

mit Kunststoffdeckel möglich. Standardelemente in 80 oder 125 cm Nennlänge. Sonderlängen möglich. 

Typengeprüft durch die LGA Würzburg. Typenstatik durch das Ing.-Büro Hegger+Partner.  

Fremdüberwachung der Betonstahlverarbeitung durch MPA Bau der TU München. 

Die Bezeichnung der möglichen Biegeformen in Kombination mit RÜBOX Typ G, QS und QW 

ersehen sie unter „Rübox-Biegeformen“. 

Technische Details im Sonderkatalog Rübox.

Rübox Typ G 

Rübox Typ G 

Rübox Typ QW

Rübox Typ QS

Typ Anwendung Ausführung

einreihiger Anschluss z.B. von Betonwänden ≤80 mm 

an Betonwand oder Betonstütze 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Betonwand oder 

Decke an Betonwand 

zweireihiger, schubverzahnter Anschluss, vorwiegend 

für horizontalen Einbau z.B. Wand an Decke, 

für Querkraftbeanspruchung senkrecht zur Fuge 

zweireihiger, schubverzahnter Anschluss, vorwiegend 

für den vertikalen Einbau, z.B. Wand an Wand, 

für die Aufnahme von Schubkräften parallel zur Fuge

B E W E H R U N G S A N S C H L Ü S S E

= glattVerwahrkasten-Ausführungen: = längsverzahnt (QW) = querverzahnt (QS)



Rübox Typ RB 88 

Rübox Typ RB 9 

Rübox Typ RB 99 

Rübox Typ RB 7 HQ 

Rübox Typ RB 7 HL 

Rübox Typ RB 8 

Rübox Typ RB 4 

Rübox Typ RB 5 

Rübox Typ RB 6 

Rübox Typ RB 66 

Rübox Typ RB 1 

Rübox Typ RB 2 

Rübox Typ RB 3 

Rübox Typ RB 33 

46

= glattVerwahrkasten-Ausführungen:

    Typ Anwendung Biegeform Ausführung

zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole 

an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. von Betonwänden 

≥270 mm an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. für einen 

biegesteifen Deckenanschluss 

zweireihiger Anschluss z.B. für einen 

biegesteifen Deckenanschluss 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Betonwand 

oder Betondecke an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole 

an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsole 

an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsolean 

Betonwand, Winkel in Längsrichtung zum Kasten 

einreihiger Anschluss z.B. einer Betonwandan 

Betonwand, Winkel in Querrichtung zum Kasten. 

Biegerollenradius auf Wunschmit 10 DSmöglich 

einreihiger Anschluss z.B. einer Betonwandan 

Betonwand, Winkel in Längsrichtung zum Kasten 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Betonwand 

oder einer Betondecke an Betonwand 

zweireihiger Anschluss z.B. einer Konsolean 

Betonwand mit größerer Verankerungslänge 

einreihiger Übergreifungsstoß auf beiden 

Seiten, z.B. Betonwand an Betonwand 

zweireihiger Übergreifungsstoß auf beiden 

Seiten, z.B. Betonwand an Betonwand

= längsverzahnt (QW) = querverzahnt (QS)

B E W E H R U N G S A N S C H L Ü S S E

Rübox Biegeformen 
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Multi-Swing 

Abstandhalter für Sortiertöpfe zur automatischen Produktion von Stangenabstandhaltern im Fertigteilwerk. 

Durch sternförmige Form geringe Auflagefläche auf der Schalung. 

Sortiertöpfe auf Anfrage. 

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter nach EC2“ (Fassung November 2019) 

411.MS15 

411.MS20 

411.MS25 

411.MS30

15 

20 

25 

30

100.000 

80.000 

52.000 

28.800

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Karton Palette

6 – 8 

6 – 8 

6 – 8 

6 – 8

2.500 

2.000 

1.300 

450

Maxi-Swing 

Abstandhalter für Sortiertöpfe zur automatischen Produktion vonStangenabstandhaltern im Fertigteilwerk. 

Durch sternförmige Form geringe Auflageflächeauf der Schalung.Optimierter Klemmbereich für 

Stahldurchmesser von 8 bis 10 mm.

412.MS15 

412.MS20 

412.MS25 

412.MS30

15 

20 

25 

30

100.000 

80.000 

52.000 

28.800

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Betondeckung Klemmbereich Karton Palette

8 – 10 

8 – 10 

8 – 10 

8 – 10

2.500 

2.000 

1.300 

450

F T W - P R O D U K T E
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MS Stangen 

Stangenabstandhalter aus 6 mm Bewehrungsdraht BST500mit fest sitzenden, aber trotzdem 

verschiebbaren, stabilen Abstandhaltern. Geringe Auflagefläche auf der Schalung. Der Bewehrungsdraht 

liegt außerhalb der erforderlichen Betondeckung. Einfaches Handling durch Bund auf Palette. 

Lieferbare Stangenlängen von 76 cm bis 297 cm, Fußabstand 30 cm. 

Sondergrößen auf Anfrage.

F T W - P R O D U K T E

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in 

Stück
VPE in 
Bund

VPE in 
Stück

Beton-
deckung Auflage Bund Palette Palette

830.ms61521 15 21 25 90 2.250

830.ms62026 20 26 25 64 1.600

830.ms62531 25 31 25 49 1.225

830.ms63036 30 36 25 36 900 
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IsI-Rakete 

Abstandhalter für die Doppelwandfertigung aus 8 mm Stahl mit aufgespritzter Spitze und Fuß. Was 

beim Betonieren für maßgenaue Wände garantiert. Auflagefläche für 15, 20, 25 und 30mm Betondeckung. 

Andere Längen und Betondeckungen auf Anfrage. Passende Aufsatzstücke finden Sie auf der Seite 51.

Prüfbericht auf Anfrage.

364.L120 

364.L130 

364.L140 

364.L150 

364.L160 

364.L170 

364.L180 

364.L190 

364.L200 

364.L210 

364.L220 

364.L230 

364.L240 

364.L250 

364.L260 

364.L270 

364.L280 

364.L290 

364.L300

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300

Sack

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

3.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe Palette

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

50
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 * montierte Ausführung 

 * montierte Ausführung 

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Höhe Stahl Sack Palette

364.t8150 * 150 8 100 5.000

364.t8180  180 8 100 5.000

364.t8200   200 8 100 5.000

364.t8240   240 8 100 4.000

364.t8250   250 8 100 4.000

364.t8300   300 8 50 3.000

364.t10300   300 10 50 2.000

364.t10320   320 10 50 2.000

364.t10350 * 350 10 50 1.500

364.t10360 * 360 10 50 1.500

364.t10365   365 10 50 1.500

364.t10400 * 400 10 50 1.500

364.t10450 * 450 10 50 1.500

364.t10500   500 10 50 1.500  gespritzte Ausführung 

T-Rakete 

Abstandhalter für die Doppelwandfertigung aus 8/10 mm Stahl mit aufgespritzter Spitze und Fuß.Durch

das Aufspritzen vonSpitze und Fußerreichen wir minimale Längenunterschiede der einzelnen Raketen,

was beim Betonieren maßgenaue Wände garantiert. 

Betondeckung von15, 20, 25 und 30mm bei 8 mm Stahl für Längen bis 300mm. 

Betondeckung von 15, 20, 25 und 30 mm bei 10mm Stahl für Längen ab 300 mm. 

Andere Längen auf Anfrage. Passende Aufsatzstücke finden Sie auf der Seite 51. Prüfbericht auf Anfrage.  
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GFK-Stab 

Stabiler Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Doppelwandfertigung. 

Verwendung speziell bei der Herstellung von innengedämmten Wänden. Geringe Wärmeleitfähigkeit. 

Der Abstandhalter übernimmt keine dauerhaften statischen Funktionen. 

GFK-Stäbe können bei Bedarf gekürzt werden. Andere Längen auf Anfrage.

GFK-Stab für Treppenfuß 

Stabiler Abstandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Doppelwandfertigung. 

Verwendung speziell bei der Herstellung von innengedämmten Wänden. Geringe Wärmeleitfähigkeit. 

Der Abstandhalter übernimmt keine dauerhaften statischen Funktionen. 

GFK-Stäbe können bei Bedarf gekürzt werden. Andere Längen auf Anfrage.

364.kt300 

364.kt350 

364.kt360 

364.kt400 

364.kt450 

364.kt500

300 

350 

360 

400 

450 

500

Karton

8.960 

8.960 

8.960 

6.760 

6.760 

6.760

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge  Palette 

280 

280 

280 

169 

169 

169
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Artikel-Nr.
Maße in mm 

Länge

VPE in Stück 

Sack

364.a10 10 250

364.a20 20 250

364.a30 30 250

364.a40 40 250 

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Länge Karton Palette

364.k300 300 280 8.960

364.k350 350 280 8.960

364.k360 360 280 8.960

364.k400 400 169 6.760

364.k450 450 169 6.760

364.k500 500 169 6.760 

Aufsatzstücke für IsI- und T-Raketen 

Mit den Aufsatzstücken 10, 20, 30 und 40 mm können die IsI- und T-Raketen um die jeweilige Länge

verlängert werden. Somit könnten auch Zwischengrößen kurzfristig bei Ihnen im Haus montiert  

werden. Die Aufsatzstücke sind nicht für die montierte Ausführung geeignet.

Treppenfuß

364.t10 Treppenfuß für GFK-Stab 250 10.000 
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Montagedübel für Kellerwände 

Dübel zur Fixierung von 3-Schicht-Wänden mit Schrägstützen beim Aufstellen auf der Baustelle 

(mit Schrauben DIN 571 12 x 70). Befestigung mit Heißkleber auf der Schalung. Aufgeraute Klebefläche mit 

geringen Aussparungen für minimalen Klebstoffverbrauch. Klebeteller kann nach dem Stellen der Wände 

entfernt werden. 

Lieferbar mit vormontiertem Stopfen im Schraubenkanal (Art. 405.S). Dadurchkann kein Klebstoff in den 

Schraubenkanal eindringen. Einfache Entfernung des Stopfens vor der Fixierung mit Schrauben möglich. 

Betonstopfen in Sichtbetonqualität zum Verschluss der Vertiefung auf Anfrage. 

Geprüft auf Zugfestigkeit (Ausreißprüfkraft).

Montagedübel M12 

Dübel zum Fixieren von 3-Schicht-Wänden beim Aufstellen auf der Baustelle mit Schrauben M12. 

Befestigung mit Heißkleber auf der Schalung. Aufgeraute Klebefläche für gute Haftung des Klebers. 

Produktionsseitig geschlossener Schraubenkanal verhindert das Eindringen vonKlebstoff. 

Geprüft auf Zugfestigkeit nach EAD332277-00-0601:2019-01

DIBt  
bauaufsichtlich 
zugelassen 

Z-21.8-2143 

406. 80

Karton

16.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe  Palette 

400

Montagedübel Z 

Montagedübel zur temporären Fixierung von Schrägstützen an 

Betonelementen. Vorwiegend für den Einsatz bei Doppel-, bzw. 

Dreifachwänden wie auch für Massivwänden oder Betonstützen. Einfache 

Montage auf der Baustelle unter Verwendung von Betonschrauben UCS 

10x80mm. Schneller und sicherer Einbau im Fertigteilwerk.  Montageteller auf 

die Schalung kleben (Montagemagnet auf der Schalung positionieren) und 

Montagedübel Z aufstecken. 

Zulassung auf Anfrage.

F T W - P R O D U K T E

405. 

405.S

80 

80

Sack

20.000 

20.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

ohne Stopfen 

mit Stopfen

Ausführung
Maße in mm 

Länge  Palette 

500 

500

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Höhe Karton Palette

407. 80 100 6.400

407.zm 85 100 6.400

 407.mm –– 1 ––

       407.mms –– 1 ––

        407.s 80 50 ––

        407.p 30 1 –– 

Magazinierung  
möglich 

(407.mms) 

Magazinierung  
 nicht möglich 

(407.mm) 

(407.) (407.zm) 

(407.p) (407.s) 
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Nagelteller 

Halteteller für Gewindeschraubhülsen.Teller können an die Schalung genagelt oder geklebt werden. 

Nach dem Betonieren werden die Teller herausgedreht. Lieferung in RAL-Farben laut DIN. 

Verschluss der Vertiefung mit Betonkegel in Sichtbetonqualität.

Klebeteller 

Klebeteller zur Befestigung von Schraubhülsen an der Schalung und zum Schutz des Gewindes. 

Klebetellerdurchmesser von 49 mm für einen stabilen Halt an der Schalung. 

Die Tellerhöhe von nur 4,5 mm bietet eine niedrige Einbauhöhe speziell bei niedrigen Betonüberdeckungen. 

Geringe Öffnungen an der Unterseite für einen sparsamen Klebstoffverbrauch. 

Lieferbar mit Gewinde M 12, M 16, M 20 und M 24. Mehrmals verwendbar.

403.m12 

403.m16 

403.m20 

403.m24

12 

16 

20 

24

Sack

20.000 

20.000 

20.000 

20.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Gewindeø Tellerhöhe Teller ø Palette

4,5 

4,5 

4,5 

4,5

49 

49 

49 

49

500 

500 

500 

500

F T W - P R O D U K T E

Artikel-Nr. Verwendbar für Teller Ø Maße 
in mm

Karton VPE 
in Stück

rbk40 Nagelteller 402.M10 - M16         
und Abschalhülsen 3 tlg. 40 250

rbk55 Nagelteller 402.M16.45 - M24 55 250

rbk55bs Nagelteller 402.M16.45 - M24 55 250

rbk70 Nagelteller 402.M30 / M36 70 150

rbk70bs Nagelteller 402.M30 / M36 70 150

rbk96 Nagelteller 402.M42 / M52 96 50 

Artikel-Nr. rbk55bs und rbk70bs mit Betosiebstruktur 

Artikel-Nr. Farbe
Maße in mm VPE in Stück

Gewinde 
Ø

Teller- 
höhe

Teller 
Ø Sack Palette

402.M10 blau 10 10 40 20 x 100 (2.000) 30.000

402.M12 orange 12 10 40 20 x 100 (2.000) 30.000

402.M14 weiß 14 10 40 20 x 100 (2.000) 30.000

402.M16 rot 16 10 40 20 x 100 (2.000) 30.000

402.M16.45 rot 16 10 55 10 x 100 (1.000) 15.000

402.M18 rosa 18 10 55 10 x 100 (1.000) 15.000

402.M20 mint 20 10 55 10 x 100 (1.000) 15.000

402.M24 anthrazit 24 10 55 10 x 100 (1.000) 15.000

402.M30 grün 30 10 70 5 x 100 (500) 7.500

402.M36 blau 36 10 70 5 x 100 (500) 7.500

402.M42 hellgrau 42 12 96 5 x 50 (250) 3.750

402.M52 gelb 52 12 96 5 x 50 (250) 3.750 

Betonteller 

Betonteller zum Verschluss der Nageltellervertiefung in Sichtbetonqualität. 
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Befestigungsklammer 

Stabile Fixierklammer mit Widerhaken zur schnellen Befestigung von Abstandhaltern und Bewehrungen 

auf weichem Untergrund wie z.B. Dämmung.

492.050 

492.080 

492.120 

492.150 

492.200

50 

80 

120 

150 

200

Karton

140.000 

28.000 

28.000 

28.000 

28.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr. Maße in mm

Palette

2500 

500 

500 

500 

500

Drahtbinder 

Stabiler Mattenverbinder aus Federstahldraht. 

Schnelle Verbindung von Bewehrungsstahl (Verteiler = oben, Träger = unten). 

Drahtbinder sind einzeln auf gerollten Pappstreifen in Kartons verpackt.

792.0808 

792.0810 

792.0812 

792.0814 

792.0816 

792.0820 

8/ 8 

8/ 10 

8/ 12 

8/ 14 

8/ 16 

8/ 20 

Karton 

276.000 

250.000 

216.000 

192.000 

168.000 

150.000 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 
Typ

6–8 

6–8 

6–10 

6–8 

6–10 

18–20 

Verteiler Träger Ø  Palette

6–8 

8–10 

10–12 

12–14 

14–16 

18–20 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

13.800 

12.600 

10.800 

9.600 

8.400 

7.500 

F T W - P R O D U K T E
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Stapelstreifen 

L-förmiger Abstandhalter zur Hinterlüftung bei senkrechter und waagrechter Lagerung vonBetonplatten. 

Schützt die Betonteile beim Transport.

392.360 

392.460

360 

460

Karton

76.800 

43.200

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge  Palette 

1200 

800

Stapelplatte 

Teilbare, farblose, stabile Platte für die Lagerung von Betonfertigteilen. 

Noppenhöhe 8 – 11 mm. Art. 392.14055 und 392.07055 mit kurzen Spitzen auf der Unterseite für einen 

besseren Halt auf dem Beton.

Stapel-Fix 

Farblose Stapelplatte mit ein- oder beidseitigen Holmen für senkrechte Anwendung zur Hinterlüftung 

von Betonfertigteilen. Noppenhöhe 4 mm.

392.eh04090 

392.dh04070

90 x 40 x 9 

90 x 40 x 9

Artikel-Nr. Maße in mm

Lagerplatte  

Weichere, teilbare, stabile Platte für die Lagerung von Betonfertigteilen. 

Noppenhöhe 8 mm. Mit kurzen Spitzen auf der Unterseite für einen 

besseren Halt auf dem Beton. Der weichere Kunststoff wirkt rutschhemmend.

F T W - P R O D U K T E

Sack

24.000 

20.000

VPE in Stück 

Palette 

1200 

1000

einseitig 

beidseitig

Ausführung

Artikel-Nr. Maße in mm
VPE in Stück

Sack Karton Palette

     392.p 170 x 63 x 11 250 –– 10.000

392.07055   70 x 55 x 10 600 800 32.000

392.14055 140 x 55 x 8 –– 400 16.000

    392.14055os 140 x 55 x 8 –– 400 16.000 

Artikel-Nr. Maße in mm
VPE in Stück

Karton Palette

392.lp07055 70 x 55 800 24.000

392.lp14055 140 x 55 400 16.000 
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Stapelleisten 

Hellgraue Stapelleisten zur Lagerung von Fertigteilen. Längen auf Wunsch. 

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Lochplatten 

Stapelbare Montageplatte mit Aussparungen zum Justieren im Beton. 

Verschiedene Farben erleichtern das Erkennen der jeweiligen Höhe. Größe ca. 50 x 70 mm. 

Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet.Geprüft auf Druckbelastung.

395.002 

395.003 

395.005 

395.010 

395.020

2 

3 

5 

10 

20

Sack

30.000 

25.000 

25.000 

20.000 

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe

blau 

rot 

schwarz 

schwarz 

schwarz

Farbe  Palette 

500 

500 

500 

500 

250

                                        10 x 4 

              20 x 4 

146.104             

144.204 

Artikel-Nr.   Maße in mm 
                                       b x a 

Rillenprofilleiste 

150.2108 

Flachprofil 

21 x 8

Packstreifen 

Grauer Packstreifen zur Hinterlüftung bei Transport und Lagerung von Fertigteilen. 

Abmessungenca. 20 x 5 mm mit Wellenform. 

Andere Längen auf Anfrage.

157.205600 

157.205800 

157.2051000 

157.2051200 

600 

800 

1.000 

1.200

10.000 

10.000 

5.000 

5.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Länge Palette
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  32 x 12 150.3217 

17 x 8 146.1708 

Profilleiste 

149.2605  26 x 5 

Doppel U-Profilleiste 

19 x 10 150.1910 

Profilleiste m. Nase 
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Unterlagsplättchen 

Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von Betonfertigteilen. Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet. 

Größe ca. 70 x 70 mm. Ab 10 mm Höhe mit einseitigen Aussparungen. Geprüft auf Druckbelastung. 

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

396.002g 

396.003g 

396.004g 

396.005g 

396.006g 

396.007g 

396.008g 

396.009g 

396.010g 

396.012g 

396.015g 

396.020g 

396.025g 

396.030g

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

15 

20 

25 

30

Sack

40.000 

40.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

8.000 

6.000 

4.000 

4.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe Palette

1000 

1000 

500 

500 

500 

500 

250 

250 

250 

200 

200 

150 

100 

100 

Unterlagsplättchen mit Schlitz 

Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von Betonfertigteilen zum Einsatz zwischen hervorstehenden 

Bewehrungseisen. Ab 10mm Höhe mit einseitigen Aussparungen. 

Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet. Größe ca. 70x 70 mm, Schlitz ca. 22 mm breit und 45 mm tief. 

Weitere Abmessungenauf Anfrage möglich.

397.002 

397.003 

397.004 

397.005 

397.006 

397.007 

397.008 

397.009 

397.010 

397.012 

397.015 

397.020 

397.025 

397.030

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

15 

20 

25 

30

Sack

40.000 

40.000 

20.000 

20.000 

20.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

8.000 

8.000 

6.000 

4.000 

4.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.  

Maße in mm 

Höhe Palette

  4 x 250 (1.000) 

  4 x 250 (1.000) 

   4 x 125 (500) 

   4 x 125 (500) 

   4 x 125 (500) 

   4 x 125 (500) 

   2 x 125 (250) 

   2 x 125 (250) 

   2 x 125 (250) 

     4 x 50 (200)

     4 x 50 (200)

     3 x 50 (150)

            100 

            100

F T W - P R O D U K T E
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Montageplatten 

Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von Betonfertigteilen. Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet. 

Größe ca. 100 x 100 mm. Ab 10 mm Höhe mit einseitigen Aussparungen. 

Weitere Abmessungenauf Anfrage möglich.

398.002 

398.003 

398.004 

398.005 

398.006 

398.007 

398.008 

398.009 

398.010 

398.012 

398.015 

398.020 

398.025 

398.030

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

15 

20 

25 

30

Sack

20.000 

20.000 

10.000 

10.000 

10.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

4.000 

2.000 

2.000 

1.000 

1.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe Palette

500 

500 

250 

250 

250 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

50 

50 

50

F-Platte 

Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von Betonfertigteilen. Nicht zur dauerhaften Fixierung geeignet. 

Vertiefungen in der Platte verhindern ein Verrutschen von aufeinander gestapelten F-Platten. 

Größe ca. 80 x 120 mm. Prüfbericht auf Anfrage.

Sack

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Höhe  Palette

399.003 

399.005 

399.008 

399.012 

399.016

3 

5 

8 

12 

16

10.000 

8.000 

5.000 

4.000 

3.000

500 

400 

250 

200 

150

F T W - P R O D U K T E
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Kunststoffkeile 

Stabile Kunststoffkeile mit beidseitig gerippter Auflagefläche zur besserenFixierung von mehreren Keilen 

übereinander.

480.e703010 

480.e854417 

480.e1354425

70 x 30 x 10 

85 x 44 x 17 

135 x 44 x 25

Karton

32.000 

12.800 

4.500

VPE in Stück 
Artikel-Nr. Maße in mm

Palette

500 

200 

250

Hebebox 

Hebevorrichtung für leichte Betonteile wie Kanaldeckel. 

Kunststoffbox mit 4 mm Edelstahlbügel zur Verankerung im Beton. 

Prüfbericht auf Anfrage.

420.7025 70 x 25

Karton

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

innen  Palette 

250 

Wellrohranschluss 

Fixierungshilfe zur Befestigung eines Wellrohres M 25. Wellrohranschluss verschließen, auf die Schalung 

kleben und Wellrohr einstecken. Nach dem Betonieren Wellrohranschluss öffnen und mit dem nächsten 

Wellrohr verbinden.

493. 60 x 60 x 50

Karton

10.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr. Maße in mm

Palette

250

F T W - P R O D U K T E
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Kappen für Eisenenden 

Endkappen für Bewehrungsstäbe zum Schutz der Schalung und zur Sicherung der Bewehrung 

bei vorwiegend waagrechtem Einsatz.

Sack 

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Ø Deckung Palette
425.040720 

425.040725 

425.040730 

425.040735 

425.0408 

425.081220 

425.081225 

425.081230 

425.081235 

4 – 7 

4 – 7 

4 – 7 

4 – 7 

4 – 7

8 –12 

8 –12 

8 –12 

8 –12 

64.000 

64.000 

64.000 

64.000

100.000 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

20 

25 

30 

35 

40 

20 

25 

30 

35 

Kunststofffüße / - kappe 

Abstandhalter zum Schutz der Schalung und Sicherung der Bewehrung. Geeignet zur Aufständerung von 

Rohrkörben. Andere Durchmesser auf Anfrage. 

Klemmbereich 4-7 

Sack

VPE in Stück 
Artikel-Nr. Fußform

Maße in mm 

 Stahl Ø  Betondeckung Palette

425.k05 

425.6-25 

425.k07 

425.k0712 

425.k08 

425.k10 

425.rs6 

425.rs8 

425.rs10 

425.rs645 

425.ds48

 5 

 6 

 7 

 7 

 8 

 10 

 6 

 8 

 10 

 6 

 4 – 8

100.000 

60.000 

50.000 

50.000 

80.000 

80.000 

150.000 

50.000 

50.000 

50.000 

20.000

 5.000 

 3.000 

 2.500 

 1.000 

 2.000 

 2.000 

 10.000 

 2.500 

 2.500 

 10.000 

 500

3 

25 

3 

12 

8 

8 

3 

3 

3 

3 

8

        *1rund 

*58 mm gerippt 

        *1rund 

        *1rund 

*6 10  mm kreuzform 

*6 10  mm kreuzform

*214 mm flach gerippt 

*410 mm flach 

*410 mm flach 

*347 mm flach 

         *1rund

F T W - P R O D U K T E

Klemmbereich 8-12 

*1 *3 *2

*4 *5 *6 



 Lamellen 

mit Lasche 
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Lüftungsgitter 

Lüftungsgitter zum Einbau in Fertigteile und Garagen, runde Ausführung mit Lamellen oder Kreuzform für 

90 mm Öffnung im Betonteil. Durchmesser ca. 125 mm.  

Eckige Ausführung mit Lamellen. Abmessung 115 x 298 mm. 

495.S90 

495.090 

495.

125 

125 

115 x 298

Artikel-Nr.
Maße in mm 

Sichtfläche Ø

Marker 

Markierungsschilder zur Kennzeichnung von Betonfertigteilen in verschiedenen Ausführungen. 

Größe 40 x 70 mm mit 2 Zapfenauf der Rückseite oder mit seitlicher Lasche und Bohrung. 

Größe 70 x 120mm mit verstärkter Öse zur Befestigung mit Bindedraht. 

Standardfarbe transparent, Sonderfarben ab 5000Stück möglich.

Karton 

3.000 

3.000 

480

VPE in Stück 

Palette 

150 

150 

30

Lamellen 

Gitter 

eckig

Ausführung

482.4070z 

482.4070l 

482.70120

40 x 70 

40 x 70 

70 x 120

Sack

20.000 

20.000 

20.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Größe 

in mm  Palette 

500 

500 

500

mit Zapfen 

mit Lasche 

mit Bohrung

Ausführung

F T W - P R O D U K T E

mit Zapfen mit Bohrung 

eckig 

 Gitter
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Kantenschutzprofil 

Profil zum Kantenschutz bei Transport und Lagerung vonFertigteilen. Andere Schenkellängen auf Anfrage. 

Standardlänge: 2,50 m

450.k 

450.2837

34 

28/37

Sack

30.000 

50.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Schenkellänge

78 

40

Breite  Palette 

       1000 

       2500

143.k 

143.k3030

20 

30

Bund

6.000 

6.000

VPE in m 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Schenkellänge Palette

100 

100 

Kantenschutzwinkel 

Stabiler Kantenschutzwinkelmit Führungsrille für Umreifungsbänder bis 16 mm.

F T W - P R O D U K T E
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Schutzkappe orange 

Vermindert das Verletzungsrisiko durch hervorstehende Eisenteile und Spannstäbe.Wiederverwendbar.

445.0616 

445.1632

6 – 16 

16 – 32

Sack

25.000 

12.500

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Innen Ø  Palette 

500 

250

Schutzkappe Sanduhr orange 

Vermindert das Verletztungsrisiko durch hervorstehende Eisenteile und Spannstäbe. Wiederverwendbar. 

Alternativ mit Stahleinlage für erhöhten Schutz.

445.po0816 

445.po1630 

445.po2540 

445.s0816 

445.s1630

8 – 14 

16 – 30 

25 – 40 

8 – 14 

16 – 30

Sack

50.000 

20.000 

5.000 

– 

–

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

für Eisen Ø  Palette 

500 

250 

100 

100 

50

Rütecto Schutzprofil 

Oranges Schutzprofil aus PVC-freiem Kunststoff für die Sicherung von senkrecht oder waagrecht 

hervorstehenden Eisenenden.Die innenliegende Wabenstruktur bietet einen erhöhten Schutz, alternativ 

auch mit einer Stahleinlage für einen noch höheren Schutz. 

Anwendung für Stahldurchmesser von 8 – 36 mm. Wiederverwendbar. 

Individuelle Bedruckung möglich. 

Geprüft nach DIN CEN/TR1317-6 (DIN SPEC18519):2012-08, Tests zur Überprüfung der Versagenssicherheit 

bei Aufprall eines weichen Körpers (Personenaufprall).

130.100s 

130.100 45 x 100 

45 x 100

200 

200

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Abmessungen

8 – 36 

8 – 36

Klemmbereich Karton

Z U B E H Ö R

Artikel-Nr. 130.100s mit Stahleinlage 

Artikel-Nr. 445.s0816 und 445.s1630 mit Stahleinlage 



65

Geländerhülse 

Fixierungshilfe zur Befestigung eines Stahlrohres im Beton. Geländerhülsen verschließen und in den 

noch feuchten Beton stecken. Nach dem Aushärten kann diese als Öffnung z.B. zum Einstecken eines 

Stahlrohres verwendet werden.

419.026 

419.037 

419.042

26 

37 

42

Sack

10.000 

6.000 

5.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Maße in mm 

Innen Ø  Palette 

100 

200 

100

Drahtmäuse 

Drahtröllchen aus geglühtem, schwarzen oder verzinktem Eisendraht mit 1,4 mm Durchmesser.

Plattennägel 

Befestigungsstift mit Widerhaken für Isolierplatten im Beton.

Z U B E H Ö R

790.014 

790.014v 

80 

80 

Eimer 

  720 

  720 

    VPE in kg 
 Artikel-Nr.

       geglüht 

      verzinkt 

Ausführung 
Maße in mm   

Drahtstärke                                                    Palette 

 20 

 20

Artikel-Nr.
Maße in mm VPE in Stück

Länge Sack Palette

370.050 50 1.000 60.000

370.075 75 10 x 500 (5.000) 100.000

370.090 90 10 x 500 (5.000) 100.000

370.100 100 6 x 500 (3.000) 60.000

370.125 125 5 x 500 (2.500) 50.000

370.150 150 5 x 500 (2.500) 50.000

370.175 175 8 x 250 (2.000) 40.000

370.200 200 8 x 125 (1.000) 20.000

370.210 210 8 x 125 (1.000) 20.000

370.235 235 250 10.000

370.250 250 250 10.000

370.300 300 250 10.000 
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Dämmplattenstifte 

Zweiteiliger Befestigungsstift für weiche und harte Dämmplatten für 8 mm Bohrloch im Beton. 

Lieferbar mit Tellerdurchmesser 45 mm und 90 mm.

Teller 

375.45 

375.90 

Stifte 

375.s060 

375.s080 

375.s100 

375.s120

45 

90 

Länge 

60 

80 

100 

120

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000

VPE in Stück 
Artikel-Nr.

Palette

125 

125 

125 

125 

125 

125

Sack
Maße in mm 

Ø

Zementgebundener Einkomponenten Reparatur- und Füllmörtel. Ideal zur Hohlraumverfüllung bei 
Rohröffnungen, Spannstellen, Wänden, Tür- und Fensterzargen oder Fertigteilen. 
Zudem für allgemeine Reparatur- und Spachtelarbeiten bei Fugenbreiten von 10 – 50 mm.

RüdeRF-Mörtel

780.rf

Sack

1.050

VPE in kg 
Artikel-Nr.

Palette

25

Z U B E H Ö R
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Notizen

N O T I Z E N
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